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Modele serii 91113 odznaczają się dużą mocą przy minimalistycznej
konstrukcji do pracy w ekstremalnych warunkach pracy np odlewni

Wytrzymała konstrukcja i odporna na
ekstremalne temperatury

• Solidna dźwignia
bezpieczeństwa

• Wylot boczny
• Uchwyt z tuleją zaciskową 1/4″

(6,35 mm)
• Wydłużony korpus
• Silnik 1 hp (750 W)
• Prędkość obrotowa: 25 000

obr./min bez obciążenia

CP9113 GES
Szlifierka trzpieniowa przedłużona - stalowa,
dużej mocy

CP9113 GES
Szlifierka trzpieniowa krótka - stalowa,
dużej mocy

• Solidna obudowa ze stali
• Wylot powietrza z przodu
• Uchwyt z tuleją zaciskową

1/4″ (6,35 mm)
• Krótki korpus
• Silnik 1 hp (750 W)
• Prędkość obrotowa: 25 000

obr./min bez obciążenia

www.cp.com/pl-pl
Kompletna oferta
oraz wsparcie :
• Katalog online narzędzi
• Katalog online wyposażenia serwisu
• Części zamienne
• Dokumentacja techniczna
• CP - wszystko o marce ze 120 letnią historią

1422,–
Netto PLN

6151602070

1165,–
Netto PLN

06151600010



Modelodporny na
wysokie
temperatury

Komfort
Obrotowy, regulowany wylot powietrza
wyposażono w dodatkowy filtr
skutecznie redukujący hałas

1.0 HP
750 W

180°

CP9113 jest serią narzędzi wykonaną ze
stali, do wykorzystania w ekstremalnych
warunkach przemysłowych, gdzie duża
mocma znaczenie

Zastosowanie

PRZEDNI WYLOT POWIETRZA
Umożliwia przedmuchanie usuwanego
materiału ze szlifowanej powieszchni

1.0HP
750 W

MOC 1HP W STALOWEJ OBUDOWIE
Wylot powietrza z przodu

x2

*

*



*

**

*

Nowa seria maszyn CP35xx obejmuję szlifierki kątowe z prędkościami od
3000rpm do 12.000rpm. Wersja trzpieniowa to 12.000rpm lub 18.000rpm

Innowacyjny
system
bezkluczowej
regulacji osłony
tarczy

• Doskonały stosunek mocy 1.5KM
do masy zaledwie 1.9 kg
• Wyjątkowy system regulacji osłony
tarczy - bezkluczowy
• Nowy system tłumienia ze spacjalną
pianką
• Obrotowy wylot powietrza ułatwia
manewrowanie szlifierką
• Specjalnie zaprojektowana część
frontowa o kształcie pozwalającym na
pewne dojście do ciasnych miejsc
• Blokada tarczy oraz nowy wzór dźwigni
startu zapewniają komfortowe i
bezpieczne użytkowanie
• Interwał serwisowy 1000 godzin pracy

CP3550-120AA5
Szlifierka kątowa
125mm, 1.5KM, M14

• Wysoka moc 1100 W w
kompaktowej obudowie 1.4 kg
• Unikalny system blokady
wrzeciona umożliwia jego
wymianę jednym kluczem*
• Przemysłowe przeznaczenie to
niezwykle solidna konstrukcja min
z podwójnym ułożyskowaniem
wrzeciona
• Standardwo wyposażona w
uchwyt 6mm, może być też
uzupełniona w zaciski 3mm lub
8mm
• Interwał serwisowy 1.000 godzin
pracy
• Dostępne wersje 12.000rpm lub
18.000rpm z krótkim oraz
przedłużonym wrzecionem

CP3550-120ES* / CP 3550-120**
Szlifierka trzpieniowa
1.5KM One Key

www.cp.com/pl-pl
Kompletna oferta
oraz wsparcie :
• Katalog online narzędzi
• Katalog online wyposażenia serwisu
• Części zamienne
• Dokumentacja techniczna
• CP - wszystko o marce ze 120 letnią historią

2999,–
Netto PLN

6151607780
2850,–
Netto PLN

6151600630

2990,–
Netto PLN

6151602350

Ergonomia i
produktywność



1.5 hp /
1100 W

360°

Reguluj osłonę bez kluczy
Unikalny system szybkiego
nastawu osłony tarczy - bez kluczy,
po prostu naciśnĳ i przesuń!

Model CP3550 występuje w kilku opcjach, jako
szlifierka na ściernice 100mm, 125mm i150mm , oraz
tarcze fibrowe 125 mm oraz 180mm , Prędkości
obrotowe od 3.000 do 12.000 obrotów na minutę

Wersja trzpieniowa to modele z krótkim oraz długim
wrzecionem, 12.000 lub 18.000 obrotów na minutę

Zastosowanie

INNOWACYJNE MOCOWANIE
Wyjątkowe rozwiązanie mocowania
pilnika przy użyciu tylko jednego klucza

1.5 hp /
1100 W

360°

DUŻA MOC W KOMPAKTOWEJ OBUDOWIE
MASA 1.2 KG / MOC 1.5 KM / 1100W

Ergonomia i
produktywność



SERIA
CP35 lista

Trzpień Obroty Model Nr kat. #

Standard
12000 rpm

CP3550-120 615 160 0620

Wydłużony CP3550-120ES 615 160 2350

Standard
18000 rpm

CP3550-180 615 160 0630

Wydłużony CP3550-180ES 615 160 2360

Rozmiar tarczy Gwint Obroty Model Nr kat. #

4″ 100 mm ⅜″ 12000 rpm CP3550-120AC4 615 160 7750

4.5″ 115 mm
M14 12000 rpm CP3550-120AA45 615 160 7760

⅝″ 12000 rpm CP3550-120AB45 615 160 7770

5″ 125 mm
M14 12000 rpm CP3550-120AA5 615 160 7780

⅝″ 12000 rpm CP3550-120AB5 615 160 7790

6″ 150 mm ⅝″ 10000 rpm CP3550-100AB6 615 160 7800

Rozmiar pada Obroty Gwint Model Nr kat. #

5″ 125 mm 12000 rpm
M14 CP3550-120AA 615 162 0360

⅝″ CP3550-120AB 615 162 0370

7″ 180 mm 8500 rpm
M14 CP3550-085AA 615 162 0340

⅝″ CP3550-085AB 615 160 0350

Rozmiar pada Obroty Gwint Model Nr kat. #

9″ 230 mm 3000 rpm
M14 CP3550-030AA 615 160 0300

⅝″ CP3550-030AB 615 160 0310

2,999,–
Netto PLN

Cena od

2950,–
Netto PLN

Cena od

2850,–
Netto PLN

Cena od



CP3750
Szlifierka kątowa 180mm

NOWOŚĆ
2021/22

*
6151607780

2850,–
Netto PLN

6151600630

Zobacz prezentację
wideo
CP3750

Moc 2.2KM, waga 2.9kg

1000 godzin pracy przekładni do 1 przeglądu

Model

Part
number

Obroty Moc Tarcza Wrzeciono Pobór pow.
Wolne obroty

Pobór pow.
Przy pracy waga

Wibracje wg
ISO 28927
(M/S2)

Cena
promocyjna
PLN netto

rpm hp kW In. mm in. cfm I/s cfm I/s lb kg a k

CP3750-085AA7 6151607830 8500 2,2 1,64 7’ 180 M14 38 18 74 35 6,4 2,9 5,9 2,9

CP3750-085AA 6151620410 8500 2,2 1,64 7’ 180 M14 38 18 74 35 5 2,3 2,1 1,1

Szliferka kątowa na tarczę szlifierską

Szliferka kątowa na fibrę

Bezkluczowa regulacja osłony tarczy, blokada wrzeciona

5199,–

4899,–



• Odbĳak igłowy do prac ogólnych, który
łatwo można zamienić w młotek do odbĳania

kołnierzy spoiny
• Uchwyt szybko mocujący do dłut
• Regulowany rękaw, komplet stalowych
igieł 19 x 1/8″ (3 mm) i odporne na zużycie
dłuto o szerokości 1,37″ (35 mm)

CP7120
Odbĳak igłowy/dłutowy

• Niezwykle poręczna i ergonomiczna
• Pad 150 mm , oscylacja 5mm

Niskie wibracje silnik 210 W
• Wyłącznik odcinający oraz regulator
prędkości
• Model dostosowany do centralnego
systemu odpylania (CV)

CP7255CVE
Szlifierka oscylacyjna
system CV

Model CP7160 CP7165
Mocowanie 19 mm 19 mm
Szerokość 58 mm 58 mm
Skok 67 mm 89 mm
Wysokość 194 mm 194 mm
Moc (Joule) 8 Joule 11 Joule
Wymiar gniazda wejścia powietrza 1/4" 1/4"
Długość 191 mm 240 mm
Poziom hałasu 98.4 dB(A) 102.5 dB(A)
Trzonek do ustawiania nita dłuta 10.2 mm 10.2 mm
Waga 1.88 kg 2.19 kg
Ilość uderzeń na minutę 3500 2500
Wibracje 4.37 m/s² 3.26 m/s²

Dane techniczne

Lekkie prace przemysłowe

999,–
PLN netto

8941071200

924,–
PLN netto

8941272553

6151604040

6151604040

Model CP3450-12AA5 CP3451-18SEC

Dane techniczne

• Przemysłowa szlifierka kątowa / trzpieniowa
• Wysoka produktywność, łatwość obsługi
• Przemysłowa trwałość do 1000 godzin pracy między przeglądami
• Lekka, kompaktowa konstrukcja

CP3450/ CP 3451
szlifierki o mocy 810W

Nr ktalogowy
Rozmiar tulei zaciskowej
Moc
Prędkość obrotowa bez obciążenia
Waga
Wrzeciono
Maksymalne zużycie powietrza
Zalecany przewód powietrza
Wymiar gniazda wejścia powietrza
Poziom hałasu
Moc akustyczna
Wibracje [m/s² – k]

Wymiar gniazda wejścia powietrza

6151604040

810W

3/8’’

-

12.000 obr/min

M14
1.7 kg

95dB
106dB
2.9 m/s²

17l /s
10mm

6151602010

810W

3/8’’

6mm

18.000 obr/min

-
1.4 kg

95dB
106dB
2.9 m/s²

17l/s
10mm

CP7165CP7160

• niski poziom wibracji -
zredukowany do 3.26m/s2.
• Wygodny dzięki zastosowaniu
specjalnej obudowy
kompozytowej
• W zestawie zatrzask oraz
sprężyna

CP7160 / CP7165
Młotek udarowy

1090,–
PLN netto

8941071600
1190,–
PLN netto

8941071650

• Dwukierunkowa, lekka
wiertarka o mocy 360W
• Ergonomiczna
• Obroty: 2100 min-1

• Moment obrotowy: 5 1/2 N.m
• Mocowanie przemysłowe
3/8’’( 10mm) JACOBS®

• Przeznaczona do zadań
warsztatowych, lekka
produkcja

CP9792C
Wiertarka z uchwytem
bezkluczowym

839,–
PLN netto

8941097920

CP3451

CP3450

2229,–
PLN netto

1890,–
PLN netto

6151602010

6151604040

Niskie
wibracje

Kompaktowa
konstrukcja



CP7412

CP7406

CP7408

CP7411 CP7405

CP7410

Model CP7405 CP7406 CP7408 CP7410 CP7411 CP7412
Nr ktalogowy 8941074050 8941074060 8941074080 8941074100 8941074110 8941074120
Rozmiar tulei zaciskowej 1/4" i 6 mm 1/4" i 6 mm 1/4" i 6 mm 1/4" i 6 mm 1/4" i 6 mm 1/4" i 6 mm
Moc 250 W 250 W 250 W 250 W 420 W 420 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia 28.000 o/min 23.000 o/min 23.000 o/min 27.000 o/min 22.000 o/min 22.000 o/min
Waga 0,5 kg 0,6 kg 0,62 kg 0,65 kg 0,7 kg 1,1 kg
Maksymalne zużycie powietrza 1,3 [l/s]/ 9 [Nl/s] 1,3 [l/s]/ 9 [Nl/s] 1,3 [l/s]/ 9 [Nl/s] 1,3 [l/s]/ 9 [Nl/s] 1,7 [l/s]/ 12,1 [Nl/s] 1,7 [l/s]/ 12,1 [Nl/s]
Zalecany przewód powietrza 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Wymiar gniazda wejścia powietrza 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
Poziom hałasu 76,2 dB(A) 78,1 dB(A) 78,6 dB(A) 76,1 dB(A) 80,7 dB(A) 80,4 dB(A)
Moc akustyczna 87,2 dB(A) 89,1 dB(A) 89,6 dB(A) 87,1 dB(A) 91,7 dB(A) 91,4 dB(A)
Wibracje [m/s² – k] 3,60 – k = 0,98 5,40 – k = 1,27 4,30 – k = 0,93 4,90 – k = 0,96 3,10 – k = 0,79 2,60 – k = 0,76
Cena PLN netto 530,– 639,– 685 ,– 639,– 684 ,– 929–

Seria CP74: lekka produkcja, utrzymanie ruchu



Super
kompakt

owy
Przemysłowa jakość

Wybrane
klucze pneumatyczne

1/2" do prac w trudno
dostępnych miejsach
für engere Arbeitsbereiche

• Szerokie zastosowanie w serwisach jak i w
przemyśle
• Dokładność: 4% norma EN ISO 6789:2003
• Zakres:pracy: 40-200 Nm
• Długość 495 mm
• Waga: 1,57 kg

CP8915
1/2" Klucz dynamometryczny,
40-200 Nm

• Szerokie zastosowanie w serwisach jak i w
przemyśle
• Dokładność: 4% norma EN ISO 6789:2003
• Dokładność: 60-340 Nm
• Długość: 610 mm
• Waga: 1,76 kg

CP8917
1/2" Klucz dynamometryczny,
60-340 Nm

Model CP7732C CP7737 CP7830HQK
Nr katalogowy 8941077321 8941077370 8943778308
Rozmiar wrzeciona 1/2" 1/2" 1/2"
Maksymalny moment odkręcania 625 Nm 300 Nm 122 Nm
Zakres momentu przy dokręcaniu 70 - 387 Nm 34 - 224 Nm 13 - 122 Nm
Prędkośćobrotowa bez obciążenia 9.410 obr/min 9.000 obr/min 190 obr/min
Maksymalne zużycie powietrza 2,6 l/s 1,9 l/s 141 l/s
Sprzęgło / mechanizm udarowy Jumbo Jumbo –
Wymiar gniazda wejścia powietrza 1/4" 1/4" 1/4"
Poziom hałasu 95,5 dB(A) 93 dB(A) 85 dB(A)
Waga 1 kg 1,13 kg 1,22 kg
Wibracje 10,8 m/s² 10,3 m/s² 4,1 m/s²

Model CP7755 CP7748 CP7741
Numer katalogowy 8941077550 8941077481 8941077487
Rozmiar wrzeciona 1/2" 1/2" 1/2"
Maksymalny moment odkręcania 1.300 Nm 1.300 Nm 1.300 Nm
Zakres momentu przy dokręcaniu 80 – 575 Nm 95 –750 Nm 90 –140 Nm
Prędkość obrotowa bez obciążenia 7.700 obr/min 7.000 obr/min 7.000 obr/min
Zużycie powietrza 3 l/s 3 l/s
Sprzęgło / mechanizm udarowy Podwójny młotek Podwójny młotek Podwójny młotek
Wymiar gniazda wejścia powietrza 1/4" 1/4" 1/4"
Poziom hałasu 94 dB(A) 94,3 dB(A) 94.3 dB(A)
Waga 1,85 kg 2 kg 2 kg
Wibracje 8,5 m/s² 12 m/s² 12 m/s²

Klucze udarowe 1/2’’: serwis, utrzymanie ruchu

1869,–
PLN netto

8941077550
1103,–
PLN netto

8941077481
995,–
PLN netto

8941077410

689,–
PLN netto

8941089150
876,–
PLN netto

8941089170

911,–
PLN netto

8941077320
1110,–
PLN netto

8941077370
1099,–
PLN netto

8941078308

1.8 l/s

Innowacja



• Nacięcie uniwersalne, tzw „podwójne”
Żeliwo, stal, nikiel czy miedź - sprawdzi sie
bardzo dobrze

• Metale utwardzane - przeciętnie
• Metale miękkie np aluminimu

- nie zalecane

Pilnik uniwersalny, podwójne nacięcie
Kształt A

• Dedykowane do szybkiej obróbki stali
hartowanych oraz niehartowanych.

• Bardzo duża wydajność i trwałość dzięki
specjalnej geometrii ostrza oraz

zastosowanej mieszance materiału
bazowego.

Pilnik do stali czarnej
Kształt F

Pilnik do stali nierdzewnej
Kształt L

• Najwyższa wydajność usuwania materiału w
przypadku stali nierdzewnej

• Dedykowane nacięcie pozwala na szybkie
usunięcie materiału z ostrzy
Jednocześnie gwarantuje długą prace pilnika

• Rewolucyjna geometria nacięcia NG - Nowa
Generacja 6

• Unikatowe pokrycie ostrza specjalną powłoką,
redukującą wzrost temperatury
Trwałość pilnika xw w stosunku do
stardardowego, „podwójnego” nacięcia

79,–
PLN netto

SGS Pro 29375

119,–
PLN netto

SGS Pro 29184

W naszej ofercie znajdziesz szeroki wybór pilników - zapytaj o katalog i testy

Kształt A

Zastosowanie
ostrzy

Zastosowanie
ostrzy

Zastosowanie
ostrzy

Zastosowanie
ostrzy

Zastosowanie
ostrzy

Zastosowanie
ostrzy

Zastosowanie
ostrzy

Zastosowanie
ostrzy

Zastosowanie
ostrzy

Zastosowanie
ostrzy

Dostępne kształty frezów i zastosowania cięcia

Kształt B Kształt C Kształt D Kształt E Kształt F Kształt G Kształt H Kształt L Kształt M

Poniższe prędkości robocze są zalecane przy stosowaniu frezów z węglika spiekanego, w zależności od średnicy głowicy
frezu.

OSTRZEŻENIE:Są to zalecane prędkości dla frezów o standardowej długości, z trzonem o długości 45 mm i maksymalnym występie 13
mm.

Zalecane prędkości robocze- przykładowe inormacje

Niehartowana stalŻeliwo Hartowana stal,
Stal nierdzewna

Średnica
głowicy pilnika

Zakres
prędkości

Zakres
prędkości

Zakres
prędkości

Maksymalna
prędkość
robocza

6 mm (1/4")

10 mm (3/8")

12 mm (1/2")

16 mm (5/8")

20 mm (3/4")

25 mm (1")

65

55

35

25

20

15

22–60

15–40

11–30

9–20

8–17

6–13

45–60

30–40

22–30

18–20

15–17

10–13

50

30

25

20

15

10

30–45

19–30

15–22

12–18

10–15

7–11

40

25

20

15

10

8

Zalecany punkt
początkowy

Zalecany punkt
początkowy

Zalecany punkt
początkowy

45

30

25

20

12

10
Wszystkie prędkości podane w powyższej tabeli są podane w 1000 obr./min

.pl

PLN netto

SGS 29785
38,–

PLN netto

SGS Pro 2068

Pilnik NG6 zwiększona wydajność
Kształt H

139,–

Przykładowe pilniki do obróbki metalu z
węglika spiekanego - made in EU



HR8110
Zwĳadło lekkie, warsztat

1/2’’3/8’’

Opatentowany system płynnego, obrotowego połączenia

Celem tego rozwiązania jest eliminacja efektu sztywnego
węża z jednoczesnym zagwarantowaniem maksymalnego
przepływu powietrza w podłączonym urządzeniu

Uwaga: nie używaj z narzędziami typu młotki dłutowe,
igłowe itp. narzędzia o podwyższonej wibracji

• 15m węża ( poliuretan)
• Standard mocowania 1/2’’BSP
• Przekrój wew. 13mm
• Waga 13,8 kg
• Stalowy stelaż

• 16m węża ( poliuretan)
• Standard mocowania 3/8’’BSP
• Przekrój wew. 10mm
• Waga 7,6 kg
• Stelaż ze wzmacnianego
kompozytu

HR8110
Zwĳadło lekkie, warsztat

HR9113
Zwĳadło przemysłowe

Wersja ¼″ BSP

Wersja ½″ BSP

Blok przygotowania
powietrza
Półautomat,
kompozyt

Przenośna klatka
bloku przygotowania
powietrza
Lakierowana stal

Przykładowe, oryginalne akcesoria instalacji
sprężonego powietrza Chicago Pneumatic

360,–
PLN netto

8940171568
499,–
PLN netto

1249,–
PLN netto

8940171993
2490,–

8940172003

399,–

399,–

PLN netto

894017192

PLN netto

8940171929

W ofercie Chicago Pneumatic znajdziesz szeroki wybór wysokiej jakości akcesoriów do Twojej instalacji sprężonego powietrza - zapytaj o pełną ofertę

CP AirFlex
Połączenie obrotowe

499,–
PLN netto

8940171570 8940171566

1/4’’

PLN netto

555,–
6158120450

PLN netto



MOC na
6.3 bar

Metalowy FRL
½″ NPT
2 poziomy
8940168517
3 poziomy
8940168518

Bezpiecznik
⅜″ NPT
6158112470

Wąż Effi Max
Rozmiar ⅝″ / 16 mm
6158109010

Złącze EF

Rozmiar ⅝″ / 16 mm
6158105410

Wąż pośredni
Gwint ⅜″ / 10 mm
Wąż Ø ½″ / 13 mm
CA049271

Zacisk przem.
Rozmiar ⅝″ / 16 mm
6158110050
Zamów 2 sztuki

Nypel żeński
⅜″ NPT
6158105780

Złącze kłowe
½″ NPT
6158109080
Zamów 2 sztuki

FRL Wąż i
zaciski

Połączenie Wąż pośredniBezpiecznik Musisz
mieć

PołączeniePołączenie

Bezpiecznik będzie działał na wężu o
długości do 15m .

Wlot
powietrza Standard Maksymalny

pobór powietrza
Zalecany przwód

⅜″ 10 mm NPT 56 cfm 26 l/s ⅝″ 16 mm

Air Flex
Gwint ⅜″ / 10mm
8940171571

Złącze EF
Rozmiar ½″ / 13 mm
6158105000

Nypel - choinka
rozmiar ⅝″ / 16 mm
6158111330

AIR FLEXMusisz
mieć

Oferta ważna od 01.04.2022 do 30.06.2022 lub do wyczerpania zapasów u Partnerów Ambasadora marki Chicago Pneumatic: Grzegorz Sobus SOOG.pl, podmiotu odpowiedzialnego za przygotowanie i organizację akcji

UWAGA: Ceny zostały ustalone przy kursie 1€=4.8PLN , ceny ostateczne będą zależały od aktualnego poziomu średnigo kursu NBP.


